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Valvole di regolazione 
Serie 600  
Valvole di regolazione sanitarie 

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso  01/14 

1/2 

Coefficente di portata (CV) 

DN CV (Cv=1.16Kvs) 

15 5 3 1,5 0,75 0,45 

20 8 5 3 1,5 0,75 

25 13 8 5 3 1,5 

32 18 13 8 5  

40 26 18 13 8  

50 45 26 18 13  

65 72 45 26 18  

80 105 72 45 26  

100 160 105 72 45  

Misura (DN)   DN 15 — 100 

Pressione nominale PN10 

Connessioni  Flange, DIN 11851,clamp, BW 

Tipo di tenuta  Soffice (Classe VI) 

   metallica (Classe IV - V)  

Caratteristica  Lineare, Equipercentuale (eqp%) 

Azione   Attuatore pneumatico a membrana  

 (alimentazione massima 3 bar) 

Temperatura  -15 to +160  ̊C 

Varianti 

Le valvole di regolazione serie 600 sanitarie hanno il corpo a 
due vie a squadra, costruito in acciaio inox 316L . La costruzione 
estremamente precisa dell’otturatore in 316L rende questa 
valvola molto precisa nel controllo del flusso. 
Il corpo ha la sede integrata, questo favorisce il drenaggio senza 
ostacoli del fluido. Queste valvole trovano specifico impiego nei 
settori alimentari, farmaceutico, cosmetico e biotecnologico. 
Tutte le valvole Burocco sono fornite tarate e collaudate, pronte 
per un lungo servizio senza manutenzione 

  Attuatore completamente in acciaio inox per servizi   
corrossivi  

  Valvola a 3 vie (miscelatrice o deviatrice) 

  Barriere vapore 

  Volantino manuale di testa (manovre di emergenza) 

  Posizionatori 

  Fine corsa e sensori induttivi 

  Ritrasmissione di segnale 

  Filtro riduttore  

  Attuatori elettrici lineari (230 V AC, 24 V AC/DC) 

Descrizione 

Dati tecnici 

Materiali 

Corpo valvola Acciaio inox 316L (1.4404) 

Trim (otturatore - sede) 316L  

Stelo 316L  

O-Ring EPDM, altri materiali 

Attuatore 
Acciaio (verniciatura epossidica), 

acciaio inox 

Castello Su colonne in acciaio inox 
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Valvole di regolazione 
Serie 600  
Valvole di regolazione sanitarie 

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso  01/14 
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Dimensioni (mm)  -  (corpo valvola con connessioni BW) 

DN Ød ØD A B H 

15 18 200 38 38 304 

20 22 200 38 38 304 

25 28 275 52 52 321 

32 34 275 56 56 344 

40 40 275 64 64 354 

50 52 340 72 72 383 

65 70 340 86 86 432 

80 85 430 109 109 471 

100 101.6 430 119 119 487 

Caratteristica di regolazione 

Dimensioni (mm) 

DN M N O P 

15 47 43 65 50.7 

20 50 44 70 50.7 

25 66 59 75 64.7 

32 70 63 90 68.7 

40 77 70 95 76.7 

50 85 78 105 84.7 

65 101 93 115 98.7 

80 125 116 125 131.7 

100 137 126 135 131.7 
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