
Valvole di regolazione 
Serie 1000 
Valvole a 2 vie con flange e a saldare BW 

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso  04/14 
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Materials 

Corpo valvola 316L 

Trim (Ottiratore - sede) 316L + PTFE, PTFE-CG, PEEK 

Stelo 316L 

Premistoppa PTFE, PTFE+‘OR’ FPM 

Guarnizione Corpo PTFE 

Attuatore 
Acciaio (verniciatura epossidica) 

Acciaio Inox 

Castello Colonne in acciaio Inox 

Misura (DN)   DN 15 — 100 (1/2” - 4”) 
Pressione nominale PN16 
Connessioni  Flange UNI/DIN PN16 
   Saldate BW  
Tipo tenuta  Morbida (Classe VI)  
Caratteristica  Equipercentuale (eqp%) 
Azione   Attuatore pneumatico a membrana  
   (alimentazione massima 3 bar) 
Temperature  da -30 a +200  ̊C 

Varianti 

Valvole 2 vie a flusso libero con elevato coefficiente di portata, 
di costruzione solida e compatta. Tutte le valvole Burocco sono 
fornite tarate e collaudate, pronte per un lungo servizio senza 
manutenzione. 

 Inserto otturatore HPP PEEK 

 Caratteristica lineare 

 Flange foratura ANSI 150, scartamento (FtF) e pressione 
nominale UNI/DIN  

 Volantino manuale di testa (manovre di emergenza)  

 Posizionatori 

 Fine corsa e sensori induttivi  

 Filtro riduttore  

Descrizione 

Dati tecnici 
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Misure (mm) 

DN Filetto 
B 

(BW) 

B1 

(Flange) 
E F  CV Kvs 

Attuatore  Ø200 Ø275 Ø200 Ø275 

8 1/4”-3/8” 126  270  242  2 1,7 

11 1/4”-3/8” 126  270  242  3 2,5 

15 1/2” 126 130 267 288 253 274 5 4,3 

20 3/4” 146 150 283 304 263 284 9 7,7 

25 1” 156 160 283 304 264 285 14 12 

32 1”1/4 176 180 281 307 274 300 22 18,8 

40 1”1/2 196 200 300 326 291 312 34 29 

Attuatore  Ø275 Ø340 Ø275 Ø340 

50 2” 226 230 342 376 325 366 53 45,3 

Attuatore  Ø340 Ø430 Ø340 Ø430 

65 2”1/2 286 290 464 505 426 458 91 77,8 

80 3” 306 310 479 520 450 482 138 118 

100 4” 345 350 513 554 464 496 217 185,5 

BW BW Flange Flange 

Ø200 Ø275 Ø200 Ø275 

5.5  5.7  

5.5 ——— 5.7 ——— 

5.7 10.2 6.6 11.1 

5.8 10.3 7.3 11.8 

5.9 10.4 8.3 12.8 

6.4 10.9 9.8 14.3 

7.4 11.9 11.3 15.8 

Ø275 Ø340 Ø275 Ø340 

12.9 18.9 16.9 22.9 

Ø340 Ø430 Ø340 Ø430 

23.8 29.8 30.5 36.5 

27.4 33.4 34.1 40.1 

31.5 37.5 40 46 

Pesi (Kg) * 

* senza posizionatore, filtro riduttore o altri accessori 



Valvole di regolazione 
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Materiali 

Corpo valvola 316L 

Trim (Otturatore - sede) 316L + PTFE, PTFE-CG, PEEK 

Stelo 316L 

Premistoppa PTFE, PTFE+‘OR’ FPM 

Guarnizione Corpo PTFE 

Attuatore 
Acciaio (verniciatura epossidica) 

Acciaio Inox 

Castello Colonne in acciaio Inox 

Misura (DN)   DN 10 - 50 (1/4” - 2”) 
Pressione nominale PN 25 
Connessioni  Saldate SW 
   Filetto femmina GAS  1/4” - 2” 
Tipo tenuta  Morbida (Classe VI)  
Caratteristica  Equipercentuale (eqp%) 
Azione   Attuatore pneumatico a membrana  
   (alimentazione massima 3 bar) 
Temperature  da -30 a +200  ̊C 

Varianti 

Valvole 2 vie a flusso libero con elevato coefficiente di portata, 
di costruzione solida e compatta. Tutte le valvole Burocco sono 
fornite tarate e collaudate, pronte per un lungo servizio senza 
manutenzione. 

 Inserto otturatore HPP PEEK 

 Caratteristica lineare 

 Volantino manuale di testa (manovre di emergenza)  

 Posizionatori 

 Fine corsa e sensori induttivi  

 Filtro riduttore  

Descrizione 

Dati tecnici 
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DN Filetto 
A 

(FF/SW) 

Ch 

(FF/SW) 
C H FF/SW FF/SW CV Kvs 

Attuatore  Ø200 Ø275 Ø200 Ø275 Ø200 Ø275 

8 267  242  5  1/4”-3/8” 60 22 2 1.7 

11 1/4”-3/8” 60 22 267  242  5.4 ——— 3 2,5 

15 1/2” 65 27 275 296 248 269 5.6 10.1 5 4,3 

20 3/4” 75 32 278 299 250 271 5.7 10.2 9 7,7 

25 1” 90 39 274 295 264 285 5.9 10.4 14 12 

32 1”1/4 110 50 290 316 266 292 6.2 10.7 20 17,1 

40 1”1/2 120 55 300 326 278 299 7 11.5 32 27,4 

Attuatore  Ø275 Ø340 Ø275 Ø340 Ø275 Ø340 

50 2” 150 68 346 380 308 349 12.3 18.3 50 42,8 

Misure (mm) Pesi (Kg) * 

* senza posizionatore, filtro riduttore o altri accessori 


