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Elemento filtrante 

Disponibili  

Materiali 

Cestello AISI 316/316L 

Tipo Sezione filtraggio Area Filtraggio Mesch µ 

Lamiera microstirata 2 x 1 mm 0,33 mm2 45 330 

Lamiera microstirata 3 x 1 mm 0,72 mm2 20 720 

Lamiera microstirata 4 x 2 mm 2,2 mm2 10 2200 

Tela 50 / 100  140 100 

Tela 150 / 200  75 200 

Tela 250 / 300  50 300 

Tela 350 / 400  40 400 

Elemento 

Filtrante 
2 x 1 mm 3 x 1 mm 4 x 2 mm 

Lamiera forata  

Ø 3 mm 

Dimensioni 

(esterne) 

DN 8  -  1/4” FF STD    Ø 20 x 46,5 mm 

DN 10  -  3/8” FF STD    Ø 20 x 46,5 mm 

DN 15  -  1/2” FF STD    Ø 20 x 58 mm 

DN 15 STD    Ø 20 x 61,5 mm 

DN 20  -  3/4” FF STD    Ø 25 x 58 mm 

DN 20 STD    Ø 25 x 62 mm 

DN 25  -  1” FF STD    Ø 28 x 59 mm 

DN 25 STD    Ø 30 x 62 mm 

DN 32 STD    Ø 35 x 62 mm 

DN 40 STD    Ø 45 x 76,5 mm 

DN 50 STD    Ø 56 x 89,5 mm 

DN 65  STD   Ø 70 x 100 mm 

DN 80  STD   Ø 85 x 129 mm 

DN 100  STD   Ø 105 x 146 mm 

DN 125   STD  Ø 130 x 225 mm 

DN 150   STD  Ø 153 x 264 mm 

DN 200   STD  Ø 204 x 333 mm 


