
Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso  06/13 

1/2 

B
U

R
O

C
C

O
 IN

D
U

STR
IA

L V
A

LV
ES srl V

IA
 N

O
V

EIS, 3
3

 – 1
3

8
6

7
 P

R
A

Y (B
I) - ITA

LY 
in

fo
@

b
u

ro
cco

.it —
w

w
w

.b
u

ro
cco

.it 
Tel.: +3

9
 0

1
5

 7
6

.7
2

.7
8

 —
Fax: +3

9
 0

1
5

 7
6

.7
1

.3
6

  

Valvola a sfera pneumatica e 
manuale CLAMP 
 

Serie CHO 

Misura (DN)   DN 65 - 100 - 125 

Rating   PN 16 

Connessioni  CLAMP DIN 32676 - DN 65 - 125 

   CLAMP BS 4825 - DN 100 

Attuatore  - Pneumatico rotativo 90° - DOPPIO 

     EFFETTO - alluminio anodizzato 

   - Leva manuale 

Alimentazione  min 6  /  max 10 bar 

Temperature  da +10 a +100 °C 

Opzioni 

Le valvole a sfera serie CHO sono state studiate e sviluppate 
principalmente per il settore alimentare ( crema di cioccolato ). 
 
Adatte per per essere installate in impianti in cui viene utilizzato il 

sistema  “ PIG CLEAN “ per la pulizia interna. 

Prolunga stelo realizzata in funzione dell’inserimento della valvola 

all’interno di una coibentazione contenente tubi per il riscalda-

mento. 

  Possibilità di trasformare il modello da leva manuale 
 ( VSL ) nel modello con attuatore pneumatico ( VSP ) e 
 viceversa in brevissimo tempo e senza particolari 
 difficoltà 

  Possibilità di montare BOX MICRO  

  Elettrovalvola di pilotaggio 

Descrizione 

Dati tecnici 

BOX 

Azionamento Pneumatico 

BOX 

Azionamento Manuale 
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Valvola a sfera pneumatica e 
manuale CLAMP 
 

Serie CHO 

Materiali 

Corpo valvola AISI 304/304L Sfera AISI 316/316L 

Seggi PTFE  Stelo AISI 316/316L 

Tenute FPM Manicotti AISI 304/304L 

Dimensioni (mm) 

DN Ø d Ø Clamp A E Ø F G H L M N T B C Ø D 

65 66 91 75 55 65 131 200 220 41 79 31 75 211 135 

100 90 150 238 260 35 96 119 100 100 230 180 78 56 104 

125 90 171 260 300 45 124 155 125 105 251 225 98 71 135 

 
 

 

 

Dimensioni (mm) 

DN - attuatore Ø d Ø Clamp A Ø F G H Iso 5211 Q M N T B Ø D E 

65 - 75/90 66 91 75 60 135 14 F05 14 41 79 31 75 135 55 

100 - 92/90 153 19 F07 17 35 96 119 100 100 180 78 85 56 104 

125 - 127/90 174 24 F07 22 45 124 155 125 105 225 98 85 71 135 
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