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Valvola a sfera pneumatica ON-OFF 
Serie VSP/2V - FL UNI PN 10/16 

Misura (DN)   DN 15 - 50 

Rating   PN 40 (15-25) - PN 25 (32-50) 

Connessioni  FLANGE UNI PN 10/16  

Attuatore  Pneumatico rotativo 90° - DOPPIO 

   EFFETTO - alluminio anodizzato 

Alimentazione  min 6  /  max 10 bar 

Temperature  da -25 a +120 °C 

Opzioni 

Le valvole a sfera sono in grado di intercettare vari tipi di 
fluido : vapore, acqua, gas non esplosivi, fluidi corrosivi, 
coloranti, prodotti chimici, ecc. 
 
Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di 
tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, 
alimentari, impianti industriali in genere. 
 

  Attuatore pneumatico SEMPLICE EFFETTO 

  Micro meccanici / proximity / box micro 

  Posizionatore pneumatico / elettropneumatico 

  Elettrovalvola di pilotaggio 

  Azionamento tramite LEVA MANUALE 
 

Descrizione 

Dati tecnici 
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Valvola a sfera pneumatica ON-OFF 
Serie VSP/2V - FL UNI PN 10/16 

* Servocomando senza accessori. 

Dimensioni (mm) 

DN - attuatore B H I L M T 
ISO 

5211 
Ch peso (Kg) * 

15 - 52/90 DE 
41,5 78 

132 69 111 197 

F03    9    

2.2 

15 - 52/90 SE 132 69 111 197 2.2 

20 - 52/90 DE 
43 80 

132 69 111 203.5 2.8 

20 - 52/90 SE 132 69 111 203.5 2.8 

25 - 52/90 DE 
48 98 

132 69 111 261 3.3 

25 - 52/90 SE 132 69 111 261 3.3 

32 - 63/90 DE 
54 100 

137 80 125 238 

F05   14   

5.7 

32 - 75/90 SE 161 93 137 250 6.4 

40 - 63/90 DE 
58  114  

137 80 125 246.5 6.2 

40 - 75/90 SE 161 93 137 258.5 6.8 

50 - 63/90 DE 
65 

137 80 125 266 7.6 
130 

50 - 83/90 SE 180 100 145 286 8.6 

Materiali 

Corpo valvola AISI 316/316L 

Seggi 
PTFE (STD) - PTFE/CG - 

PTFE+VETRO - PEEK (max 180 °C) 

Tenute FPM 

Sfera AISI 316/316L 

Stelo AISI 316/316L 

Flange AISI 304/304L (STD)                     

DE = doppio effetto SE = semplice effetto 

110




