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Valvola a sfera pneumatica ON-OFF

Serie VSP/3V - CS+FF
COLLETTORE

Dati tecnici

Misura (DN) DN 25

Rating PN 40

Connessioni Collare di serraggio + 3° via filettata
femmina 1” GAS - 1SO 228

Attuatore Pneumatico rotativo 90° - DOPPIO
EFFETTO - alluminio anodizzato

Alimentazione min 6 / max 10 bar

Temperature da-25a+120°C

Descrizione

Valvole a sfera realizzate per intercettare acqua, coloranti
e prodotti chimici.

Studiate per essere montate a collettore, trovano impiego
principalmente in impianti tessili di tintoria e finissaggio.

Opzioni
= Micro meccanici / proximity / box micro
= Elettrovalvola di pilotaggio

BUROCCO

INDUSTRIAL VALVES srl

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso o613
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Valvol f tica ON-OFF
Serie VSP/3V-CSHFF BUROCCO

COLLETTORE INDUSTRIAL VALVES srl

.
Materiali

Corpo valvola AlSI 316/316L

Seggi PTFE =

Tenute FPM .

Sfera AISI 316/316L - foratura “ T” RN © R
Stelo AlSI 316/316L N I
Connessioni AISI 316/316L b

-—
«»

Dimensioni (mm)

1ISO
DN - attuatore A B D E F L M | Q T Ch peso (Kg) *
5211
25-52/90 34 35 1” 94 55 69 105 133 52 174 FO5 14 2,9

* .
Servocomando senza accessori.
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