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Valvola a sfera pneumatica ON-OFF 
Serie VSP/3V - FF 

Misura (DN)   DN 10 - 40 

Rating   PN 40 (10-25) - PN 25 (32-40) 

Connessioni  Filettata femmina GAS (FF) - ISO 228 

Attuatore  Pneumatico rotativo 90° - DOPPIO 

   EFFETTO - alluminio anodizzato 

Alimentazione  min 6  /  max 10 bar 

Temperature  da -25 a +120 °C 

Opzioni 

Le valvole a sfera sono in grado di intercettare vari tipi di 
fluido : vapore, acqua, gas non esplosivi, fluidi corrosivi, 
coloranti, prodotti chimici, ecc. 
 
Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di 
tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, 
alimentari, impianti industriali in genere. 
 

  Attuatore pneumatico SEMPLICE EFFETTO 

  Foratura sfera “ T “ oppure “ L “ 

  Isolamento PVC intercapedine ( max 80° C ) 

  Raccordi lavaggio intercapedine 

  Micro meccanici / proximity / box micro 

  Posizionatore pneumatico / elettropneumatico 

  Elettrovalvola di pilotaggio 

  Azionamento tramite LEVA MANUALE 

Descrizione 

Dati tecnici 
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Valvola a sfera pneumatica ON-OFF 
Serie VSP/3V - FF 

* Servocomando senza accessori. 

Dimensioni (mm) 

DN - attuatore A B E G I L M T 
ISO 

5211 
Ch peso (Kg) * 

10 - 32/90 DE 
22 

30 

68 3/8” 
110 48 62 114 

   F03 9 
1,10 

10 - 52/90 SE 132 69 105 157 1,45 

15 - 52/90 DE 
28 86 1/2” 

132 69 105 163 

F05 

14  

2,15 

15 - 63/90 SE 137 80 119 177 2,70 

20 - 52/90 DE 
31 32,5 94 3/4” 

132 69 105 168,5 2,50 

20 - 63/90 SE 137 80 119 182,5 3,05 

25 - 52/90 DE 

34 35 107 1” 

132 69 105 174 2,75 

25 - 63/90 DE 137 80 119 188 3,30 

25 - 75/90 SE 161 93 131 200 3,95 

32 - 63/90 DE 
38 40 120 1”1/4 

137 80 119 197 4,00 

32 - 83/90 SE 180 100 139 217 5,00 

40 - 75/90 DE 
45 53 148 1”1/2 

161 93 131 229 
F07 

6,60 

40 - 110/90 SE 222 120 171 269 9,70 

Materiali 

Corpo valvola AISI 316/316L 

Seggi 
PTFE (STD) - PTFE/CG - 

PTFE+VETRO - PEEK (max 180 °C) 

Tenute FPM 

Sfera AISI 316/316L 

Stelo AISI 316/316L 

Connessioni AISI 316/316L 

DE = doppio effetto SE = semplice effetto 
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