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max. 8°

Questa guarnizione,
composta da due parti, può livellare

inclinazioni su flange fino a 8°.
Ideale per l’installazione di tubature,
semplice da usare e ad un prezzo

vantaggioso.

KLINGER – 
leader nel settore delle guarnizioni
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In qualsiasi tipo di collegamento a
flangia si verificano inclinazioni.
Soprattutto nelle tubature interrate
che presentano adattatori e flange,
per es. in presenza di idranti e di 
rubinetteria, non è sempre possibile
rispettare il progetto e installare le
tubature dritte come previsto.

La nuova guarnizione regolabile
KLINGER®KGS/VD sostituisce in
maniera semplice e vantaggiosa le
tradizionali rondelle coniche in ghisa
o acciaio spesso utilizzate in questi
ambiti.

Queste pesanti rondelle coniche
particolarmente laboriose da mon-
tare, richiedono tra l’altro due guar-
nizioni che potrebbero facilmente
portare ad un montaggio impreciso
e dispendioso.

La conseguenza: montaggio 
impreciso, costi più alti.

La gestione complicata di questi
elementi metallici su spazi ridotti di
questo genere è causa di incertezze
nel montaggio e di un aumento del
rischio di punti con difetti di tenuta.

Può essere eliminata la produ-
zione di raccordi speciali
I soliti gomiti prodotti in GGG (ghisa
duttile), acciaio e materiale plastico
partono da 11,25°.
Le guarnizioni regolabili KLINGER®

KGS/VD permettono di coprire un
ambito da 0° a 8° mentre i restanti
3,25° vengono livellati con altri prov-
vedimenti costruttivi.  

Per esempio la
KLINGER®KGS/VD può essere uti-
lizzata come pezzo di adattamento
o spessore.

I dettagli sulla lunghezza e gran-
dezza delle viti si possono leggere
sul retro.

La guarnizione regolabile è composta da parti 
collegate ad accoppiamento geometrico.
Grazie a questa speciale costruzione, la nuova 
guarnizione KLINGER®KGS/VD permette la sigilla-
tura semplice e vantaggiosa di una flangia incli-
nata. In questo modo si risparmiano costosi e
lunghi interventi costruttivi. 
Le inclinazioni possono essere allineate fino a ca.
8°sia in direzione verticale che orizzontale.

regolabile da 0° a ca. 8°

4

In presenza di acqua
pressurizzata o acqua
sotterranea, la flangia

a muro KLINGER®

protegge da qualsiasi
infiltrazione e umidità

Tubi non paralleli tra 
loro potranno adesso

essere collegati a 
tenuta stagna ad un
prezzo vantaggioso
grazie alla guarni-
zione regolabile
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Tubi inclinati potranno
adesso essere 

compensati in modo 
efficace grazie alla 

guarnizione regolabile

Piccole flessioni 
potranno essere 
installate in modo 
efficace grazie alla 

guarnizione regolabile
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KLINGER
®

KGS/VD 
Dati tecnici
n Misure come da DIN EN 
1514-1
La guarnizione regolabile KGS/VD
attualmente è disponibile da DN 32
a DN 500. Ulteriori misure sono dis-
ponibili su richiesta.

Misure divergenti in base alle
norme EN 1514-1 
n per PN 16 e PN 25.
Riguarda solamente le dimensioni
per DN 300, 350 e 400 
(le guarnizioni sono adatte al listello
di tenuta di una flangia PN 16 come
da EN 1092-1 e -2). 
n per PN 25.
Riguarda solamente le dimensioni
per DN 125 e DN 200.
n Lunghezza delle viti solo per
flange fisse.

n La KLINGER®KGS/VD 
di default viene realizzata in
EPDM. 
Può essere però, a seconda del
campo di utilizzo, realizzata anche in
altri elastomeri come FKM (Viton) o
silicone.

Coppia di serraggio su richiesta.

Spes-
sore
min

Diametro esterno

Diametro interno

Spes-
sore
max

n Misure come da ANSI, B16.21
La guarnizione regolabile KGS/VD
attualmente è disponibile da 3’’a16’’.
Ulteriori misure sono disponibili su 
richiesta.

Dimensioni 

DN

32

40

50

65

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

250

250

250

250

300

300

350

350

400

400

500

Dimensioni

Pollici

3

4

6

8

10

12

16

PN 

10 - 40

10 - 40

10 - 40

10 - 40

10 - 40

10 - 16

25 - 40

10 - 16

25 - 40

10 - 16

25 - 40

10 - 16

25

40

10

16

25

40

10

16

10

16

10

16

10

Class

150

150

150

150

150

150

150

Di x Da

43 x 82

49 x 92

61 x 107

77 x 127

89 x 142

115 x 162

115 x 168

141 x 192

141 x 192

169 x 218

169 x 224

220 x 273

220 x 273

220 x 290

273 x 328

273 x 328

273 x 340

273 x 352

324 x 378

324 x 378

356 x 438

356 x 438

407 x 489

407 x 489

508 x 594

Di x Da

89 x 133

115 x 171

168 x 219

219 x 276

273 x 337

325 x 406

406 x 512

Spessor in mm 

Min.

9

9

9

9

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

16

16

16

16

22

22

22

22

22

22

23

Spessor in mm

Min.

14

14

14

15

16

22

22

Max.

20

22

24

26

30

33

33

33

33

39

39

50

50

50

59

59

59

59

68

68

68

68

74

74

79

Max.

30

33

39

50

58

68

74

Parallela

15

16

17

18

22

24

24

24

24

27

27

33

33

33

38

38

38

38

45

45

45

45

48

48

51

Parallela

22

24

27

33

37

45

48

Viti 

Lungh.mm

90

90

100

100

100

100

110

100

120

110

130

130

130

150

140

140

160

170

150

150

150

150

170

170

190

Viti

Lungh.mm

100

100

110

130

140

150

160

Grand.

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

M 18

M 14

M 18

M 18

M 22

M 18

M 22

M 24

M 18

M 22 

M 24

M 27

M 18

M 22

M 18

M 22

M 22

M 24

M 22

Grand.

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

M 18

EPDM

Peso kg

0,110

0,140

0,180

0,330

0,330

0,370

0,420

0,500

0,500

0,580

0,680

0,920

0,920

1,340

1,260

1,260

–

2,000

1,950

1,950

3,510

3,510

4,100

4,100

5,400

EPDM

Peso kg

0,170

0,270

0,460

0,750

1,200

2,300

4,100

Numero ordine 

788 011 495

788 011 496

788 011 497

788 011 498

788 011 499

788 011 500

788 011 501

788 011 546

788 011 549

788 011 502

788 011 503

788 011 504

788 011 550

788 011 505

788 011 506

788 011 551

Su richiesta

788 011 507

788 011 508

788 011 552

788 011 509

788 011 553

788 011 510

788 011 554

788 011 511

Numero ordine 

–

–

–

–

–

–

–

KLINGER GmbH
Rich.-Klinger-Straße 37 
D-65510 Idstein
Phone +49 6126 4016-0
Fax +49 6126 4016-11/ -22
e-mail: mail@klinger.de
http://www.klinger-elastomere.deG
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15 Certificato in base a 
DIN EN ISO 9001:2008

Con riserva di modifiche tecniche. 
Data: Ottobre 2015


