
KLINGER TOPLINE 
K7302 / K7302DL
Filati aramidici con lubrificante brevettato Doulon®

PROPRIETÀ GENERALI

FUNZIONE E DURATA

La gamma di baderne KLINGER TopLine è stata 
selezionata per fornire agli utenti prodotti di tenuta per 
premistoppa che soddisfino le esigenze dei servizi odierni, 
offrendo una tenuta efficace e senza problemi durante 
l’applicazione. Per raggiungere questo obiettivo vengono 
utilizzati i migliori materiali e metodi di produzione.

	» La combinazione di filati aramidici offre una maggiore 
resistenza ad abrasione ed estrusione. 

	» L’utilizzo del lubrificante Doulon® nel processo di 
intrecciatura, consente di ridurre notevolmente 
eccessiva usura e danni a steli e cassa stoppa. 

	» Grassi lubrificanti aggiuntivi garantiscono una bassa 
usura e un rapido adattamento.

Una baderna per impieghi gravosi, ideale per garantire la 
tenuta in ambienti difficili, che utilizzano fanghi abrasivi, 
acque sporche e varie applicazioni minerarie.

DISPONIBILITÀ

Dimensioni (mm) Lunghezza (m) Tolleranza (mm) Dimensioni (mm) Lunghezza (m) Tolleranza (mm)

6 x 6 8 ±0.4 16 x 16 8 ±0.8

8 x 8 8 ±0.8 19 x 19 8 ±0.8

10 x 10 8 ±0.8 22 x 22 8 ±0.8

13 x 13 8 ±0.8 25 x 25 8 ±0.8

Dimensioni speciali disponibili su richiesta.
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Questa baderna non deve essere sottoposta contemporaneamente a temperature, pressioni e velocità massime.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ VALORI

Temperatura Minima -100 ˚C

Temperatura Vapore Massima 260 ˚C

Temperatura Massima 260 ˚C

Pressione Statica Massima 250 bar

Pressione Dinamica Massima 30 bar

Pressione Alternativa Massima 100 bar

Velocità Massima 20 m/s

pH range 2 – 12

KLINGER TOPLINE 
K7302 / K7302DL

www.klinger.it

KLINGER Italy S. r. l.
Via Molise, 30
Locate di Triulzi, 20085 - Milano, Italy
Tel: +39 02 9048171
cs-locate@klinger.it

LINEE GUIDA APPLICAZIONE
Attenzione: Può essere adatto, ma è 
indispensabile rivolgersi a Klinger per una 
consulenza.

Solitamente soddisfacente, ma si consiglia di 
rivolgersi a Klinger per una consulenza.

Solitamente l’uso è soddisfacente senza 
alcun riferimento.

NOTA: La compatibilità chimica deve essere 
presa in considerazione in tutti i casi.
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