
Caratteristiche e dimensioni possono essere 
soggette a modifiche senza preavviso 

Design and dimensions could be subject to 
modification without notice

Klinger R100: reflex level gauges
for steam and process applications,
suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model
D (with packing) or model DG
DG (with nipples).

Metal-to-metal sealed valves, RAV
956 (with nipples) or RAV 957
(rotatable), outside screwed types.
Available also models RAV 946/947,
Inside screwed types.

Vapore/steam (D)

Petrolchimica/process (DG-RAV) 

FS/H: i componenti sono in acciaio
al carbonio

M/H:  i componenti bagnati dal
fluido sono in AISI 316

M:      tutti i componenti sono in
AISI 316

(*) Altri materiali a richiesta

Limiti di impiego Working conditions

T maxP max

Codici Klinger per i materiali Klinger material-codes

FS/H: components in carbon
steel

M/H:  components in contact
with media in AISI 316

M:      all components in 
AISI 316

(*) Other materials on request

Accessories

Drain/vent cocks

External heating or cooling

Non-frosting block

Graduated scale

Indicatore di Livello 

a Riflessione

Reflex Level Gauge

R 100-D
R 100-DG
R 100-RAV 956/946 
R 100-RAV 957/947

PN 100       ANSI 600

Klinger R100: indicatore di livello a
riflessione per vapore d’acqua e
fluidi in genere predisposto per il
collegamento al gruppo di
intercettazione:

Con rubinetto a maschio a tenuta
morbida modello D (con
premistoppa) o modello DG (con
nippli filettati).

Con valvole a tenuta metallica a vite
esterna RAV 956 (con nippli filettati)
o RAV 957 (con giunto a due pezzi).
Disponibile anche a vite interna
RAV 946/947.

22 bar

PN 100/ ANSI 600                

219°

400°C

Accessori

Rubinetti di drenaggio/sfiato

Riscaldamento o raffreddam.esterno

Lastra antibrina 

Scala graduata

Certificazione PED 2014/68/UE quando applicabile
Compliance to  PED 2014/68/UE when applicable

Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request
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Scartamenti minimi per indicatori di liv 
(mm) (I)     

Minimum center to center distance
(mm) (I)

Peso 
appross

Visibilit
à livella 

(V)

Lungh. 
corpo

Tipo

RAV 957 
RAV 947

RAV 956 
RAV 946

DGD
Approx
weight

Sight
length

(V)

Body 
length

Size

A+137A+97A+62A+102KgA-35A

2652251902302,993128I

2902502152553,4118153II

3152752402803,7143178III

3403002653054,1168203IV

3703302953354,8198233V

4003603253655,4228263VI

4303903553955,9258293VII

4704303954356,8298333VIII

4904504154557,1318353IX

5455054705108,43734082 x IV

6055655305709,94334682 x V

665626590630114935282 x VI

72568565069012,15535882 x VII

80576573077013,86336682 x VIII

84580577081015,56737082 x IX

93089085589516,57587933 x VI

102098094598518,18488833 x VII

114011001065110520,796810033 x VIII

120011601125116521,8102810633 x IX

131512751240128024,2114311784 x VII

147514351400144027,7130313384 x VIII

155515151480152029,1138314184 x IX

161015701535157530,2143814735 x VII

181017701735177534,6163816735 x VIII

191018701835187536,3173817735 x IX

214521052070211041,5197320086 x VIII

226522252190223043,6209321286 x IX

248024402405244548,4230823437 x VIII

262025802545258550,9244824837 x IX
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Indicatore di Livello 

a Riflessione

Reflex Level Gauge

R 100-D
R 100-DG
R 100-RAV 956/946 
R 100-RAV 957/947

PN 100        ANSI 600

Materiali - Materials*Componenti - Parts

MM/HFS/H

AISI 316/316LAISI 316/316LASTM A 105Corpo livella/level gauge body1

AISI 316/316LASTM A 105ASTM A 105Frontale/cover2

GRAPHITE PSMGRAPHITE PSMGRAPHITE PSMGuarnizione di tenuta/sealing gasket3

KLINGERSILKLINGERSILKLINGERSILGuarnizione di appoggio/cushion joint4

BOROSILICATEBOROSILICATEBOROSILICATECristallo/glass B5

B 8MB 7B 7Viti di serraggio/bolts6

8 M2 H2 HDadi/Nuts7
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